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CISCO 10S — OSPF tfrar]n,

| denna laboration kommer vi titta pa statisk routing och koppla samman natverk c I S c o
pa ett enkelt satt. Laborationen kan antigen goras med fysisk labbutrustning eller med ett
simuleringsprogram som Packet Tracer (https://www.netacad.com/web/about-us/cisco-packet-
tracer) eller GNS3 (http://www.gns3.net/). Vi kommer att utga fran anvandandet av Packet Tracer
och/eller en fysisk labbmilj6. Fokus &r att snabbt komma igang med anvéndandet av
natverksutrustning fran CISCO.

Antal: Enskilt eller i stérre grupp ifall fysisk labbutrustning anvands.

Material: En dator med programmet Packet Tracer eller tva datorer varav en med serieport (eller
serieportsadapter), 2 CISCO routrar, switch och natverkskablar (TP-kablar).

Tips: Titta pa genomgangarna om CISCO I0S och introduktion till Packet Tracer pa hemsidan. Samt
tidigare laborationer da de till stor del bygger pa varandra.

Topologi
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Enhet Granssnitt IP-adress N&tmask Default-Gateway | Switch port

PCO Fa0 192.168.10.2 255.255.255.0 192.168.10.1 -

Router0 Fa0/0 10.0.0.1 255.255.255.0 - Fa0/1
Fao/1 192.168.10.1 255.255.255.0 - -

Routerl Fa0/0 10.0.0.2 255.255.255.0 - Fa0/2
Fa0/1 192.168.20.1 255.255.255.0 - -

PC1 Fa0 192.168.20.2 255.255.255.0 192.168.20.1 Fa0/2

Utférande: Anvands Packet Tracer sa sker konfigurationen av enheterna via fliken CL/ for respektive
enhet. Anvands fysisk utrustning sa sker konfigurationen via seriekabel och terminalprogram.

Koppla samman enheterna enligt topologin. (anvands Packet Tracer sa finns det en fardig projektfil
déar steg 1-3 redan ar gjort ifall man vill spara tid).

1. Anslut enheterna enligt topologin.
2. Konfigurera IP-installningar for datorerna och routrarna. Fér Router0:
enable
configure terminal
interface FastEthernet 0/0
ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
no shutdown
exit
interface FastEthernet 0/1


https://www.netacad.com/web/about-us/cisco-packet-tracer
https://www.netacad.com/web/about-us/cisco-packet-tracer
http://www.gns3.net/
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ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
no shutdown

Upprepa samma kommandon men andra IP-installningarna fér Routerl.
Kontrollera att datorerna kan kommunicera med narmsta router genom att pinga respektive
default gateway IP. Kontrollera dven att routrana kan kommunicera med varandra genom att

fran den ena routerna pinga den andre routerns 10.0.0.0/24-adress.
BCrping 152 _.163.10.1

Pinging 1%2_168_.10.1 with 3Z bytes of data:

(Kontroll fran PCO)
Boutergping 10.0.0_2

Type escape sSeguence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.0.0.Z2, timeout is Z seconds:

Success rate iz 100 percent (5/5), round-trip minfavg/max = 0/0/1 ms

(Kontroll fran Router0)

Vi har tre olika nat (se topologin). Vi ska borja med att kontrollera hur vilka adresser PCO kan
kommunicera med.

Pa PCO, borja att pinga 192.168.10.1 och arbeta dig “utat”, dvs 10.0.0.1, 10.0.0.2,
192.168.20.1 och 192.168.20.2

Vilka adresser kan PCO na?

Upprepa samma procedur fran PC1.
Vilka adresser kan PC1 na?

En router har som bekant uppgiften att koppla samman natverk. Nar vi konfigurerat IP-
installningar for en routers natverkskort sa kdnner routern till dessa natverk och borjar
vidarebefordra (routa pa dalig svengelska) IP-paket mellan kdnda natverk. Detta sker med
hjalp av routerns routing-tabell (routing table). Pa RouterO0 (i Privileged EXEC mode):
show ip route

Vi ser nu routerns routing-tabell.

Vilken bokstav anvands for att beteckna OSPF-rutter?

Vi ska nu med hjalp av dynamisk routing och routingprotokollet OSPF, géra sa att alla natverk
kan kommunicera med varandra pa IP-niva. Detta genom att aktivera OSPF pa routrarna och
se till sa att de kommunicerar och annonserar ut rutter till varandra.

Pa Router0 (i Global Configuration mode):

router ospf 1

Vi aktiverar nu OSPF med process ID 1. Process ID anvands enbart for att sarskilja olika OSPF-
processer fran varandra lokalt pa samma router.



© IT-Léraren (itlararen.se)

10.

network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 1

network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 1

Vi aktiverar OSPF for de anslutna natverken 192.168.10.0/24 och 10.0.0.0/24 och annonserar
ut dessa natverk via OSPF med ovanstaende kommandon. Observera att inverterade
natmasker anvands. Viktigt att samma area anvands.

Upprepa samma procedur for Routerl

router ospf 1

network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 1

network 10.0.0.0 0.0.0.255 area 1

Visa routingtabellen med kommandot show ip route i global EXEC mode. Vilka rutter syns nu
och vad betyder siffrorna bredvid rutterna?

Pa Routerl (i Router Configuration mode):

(Ar ni inte kvar i Router Configuration mode s& anger ni kommandot router ospf 1 igen i
Global Configuration mode).

auto-cost reference-bandwith 1000

GOr nu samma pa Router0

auto-cost reference-bandwith 1000

Undersok routing-tabellen pa nagon av routrarna med kommandot

show ip route

Studera OSPF-rutterna och siffrorna bredvid dessa. Har nagot andrats och varfér i sa fall?
Beroende pa labbutrustning sa ar det inte sdkert att nagot dndrats, varfor inte i sa fall?

| Global Configuration mode pa valfri router, prova féljande kommandon:
show ip ospf database

show ip ospf neighbor

Vad for information far vi?
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11. | Global Configuration mode pa valfri router, prova féljande kommandon:
show ip protocols
Vi ser nu en bra sammanfattning av bl.a. OSPF-information.

12. Extra uppgift 1.

192.168.30.0/24 192,168.40.0/24
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I man av tid och tillgang till utrustning (anvander ni Packet Tracer sa ar det inga problem) sa
prova att ansluta dessa nat (se bild ovan) pa liknande s&tt som innan och konfigurera
routrarna sa att alla nat kan kommunicera med varandra.

13. Extra uppgift 2.
Det gar att konfigurera sa kallade passive interfaces med OSPF. Detta gors med kommandot
passive-interface if_name i router configuration mode. Anvand Internet och férsok ta reda
pa vad detta innebar och varfor det hade varit bra att t.ex. gora de interface pa routrarna
som ar kopplade till datorerna (dessa néat ska forestalla LAN med enbart anvandare) till
passiva interface.

14. Redovisa resultatet for er handledare.

Sammanfattning kommandon

Kommando Beskrivning

router ospf 1 Aktiverar OSPF-routing med process ID 1
network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 1 Annonserar ut 192.168.10.0/24
auto-cost reference-bandwith 1000 Andrar referens bandbredd till 1000 Mbit
show ip route Visar routingtabellen

show ip ospf database Visar databasen for OSPF

show ip ospf neighbor Visar lista pa OSPF-grannroutrar

Svart = EXEC kommando, Bla = Global Configuration, Grén = Interface Configuration,
, Rott = Router Configuration




